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Przed rozpoczeciem korzystania z komputera zapoznaj
sie z informacjami na temat bezpieczenstwa i waznymi
wskazéwkami w dotgczonych instrukcjach.



Uwagi

e Przed uzyciem produktu nalezy najpierw przeczytaé¢ Podrecznik z
informacjami ogolnymi i dotyczqcymi bezpieczenstwa firmy Lenovo.

e Nicktore instrukcje w tym podreczniku moga zaktadac, ze uzywany jest

system operacyjny Windows® 8.1. Jesli uzywany jest inny system operacyjny

Windows, niektore operacje moga si¢ minimalnie r6zni¢. Jesli uzywany jest

inny system operacyjny, niektore operacje moga nie mie¢ zastosowania.

® Funkcje opisane w tym podregczniku sa wspdlne dla wigkszosci modeli.
Niektore funkcje moga nie byé dostepne na twoim komputerze, lub twdj
komputer moze posiada¢ funkcje ktére nie sg opisane w niniejszym
Podrecznik uzytkownika.

® [lustracje uzyte w niniejszej instrukcji dotycza komputera Lenovo Z50-70,
chyba ze okreslono inacze;j.

® [lustracje przedstawione w niniejszej instrukcji moga réznic si¢ od rzeczywi-
stego produktu. W takim przypadku nalezy zapoznac si¢ z rzeczywistym
produktem.

Uwaga ogolna

e Szczegdtowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem
http://support.lenovo.com.

Wydanie pierwsze (Luty 2014)
© Copyright Lenovo 2014.
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Instrukcje 1 informacje techniczne podane w niniejszej instrukeji dotycza wymienionych ponizej
notebookéw Lenovo, chyba ze okreslono inaczej.

Nazwa modelu MT

Lenovo G40-30 20417, 80FY
Lenovo G40-45 20374, 80E1
Lenovo G40-70 20369, 80DX
Lenovo G40-70m 20422, 80G3
Lenovo G50-30 20418, 80G0O
Lenovo G50-45 20375, 80E3
Lenovo G50-70 20351, 80DY
Lenovo G50-70m 20423, 80G4
Lenovo Z40-70 20366, 80E6
Lenovo Z40-75 20360, 80DW
Lenovo Z50-70 20354, 80E7
Lenovo Z50-75 20356, 80OEC
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Rozdziat 1. Poznaj swoj komputer

e Widok z gory
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Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczaja, ze cz¢$ci nie sa widoczne z zewnatrz.

® Uwaga:
® Nie nalezy otwiera¢ panelu wyswietlacza powyzej kata 130 stopni. Przed zamknigciem
wys$wietlacza sprawdz, czy na klawiaturze nie zostat dtugopis lub inny przedmiot. W przeciwnym
wypadku panel wyswietlacza moze ulec uszkodzeniu.



Zintegrowana
kamera

Wbudowany
mikrofon

Rozdziat 1. Poznaj swoj komputer

Kamera moze by¢ uzywana do komunikacji wideo lub robienia
zdjec.

Przechwytuje dzwigk, ktéry moze by¢ wykorzystywany do
wideo konferencji, narracji gtosowej lub nagrywania dzwigku.

Uwaga: Niektore modele moga posiadaé tylko jeden mikrofon, prosimy zapoznac si¢ z
rzeczywistym produktem.

Anteny
bezprzewodowej
sieci LAN

Wyswietlacz

Przycisk
zasilania

Touchpad

Umozliwiaja wysytanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych
po podtaczeniu adaptera LAN.

Zapewnia doskonaty obraz.

Nalezy nacisna¢ ten przycisk, aby wlaczy¢ komputer.

Touchpad dziata jak zwykta mysz.

Touchpad: Aby przesuna¢ wskaznik na ekranie, nalezy
przesuna¢ opuszek palca nad ptytka touochpada w kierunku, w
ktérym ma si¢ on przesunac.

Przyciski touchpada: Funkcje lewej/prawej strony
odpowiadaja funkcjom lewego/prawego przycisku zwyktej
myszy.

Uwaga: Mozna wiaczy¢/wylaczy¢ touchpad naciskajac .
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B Korzystanie z klawiatury

Klawiatura numeryczna
(Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z250-70/Z50-75)

Klawiatura posiada oddzielng klawiatur¢ numeryczng. Aby wilaczy¢ lub wyltaczyé
klawisze numeryczne, naci$nij klawisz Num Lock.
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Kombinacje przyciskow funkcyjnych

Korzystajac z przyciskow funkcyjnych mozna natychmiastowo przetaczac funkcje.
Aby to zrobié, nacisnij i przytrzymaj klawisz Fn [fJJ; nastepnie nacisnij jeden z
klawiszy funkcyjnych B

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/Z40-70/Z240-75

_

=l

Ponizej opisane zostato dziatanie kazdego z przyciskow funkcyjnych.

Fn + Home:
Fn + End:

Fn + PgUp:
Fn + PgDn:

Wiacza funkcje pauzy.
Wiacza funkcj¢ break.
Wiacza/wylacza blokade przewijania.
Wiacza funkcjg insert.
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z50-70/Z250-75

(5 oo o o )
0000000000000 EUUL
000000 UO00000B0EY
CJO0O00O000U0000C J
100000000000
n——J0C 00000060

Ponizej opisane zostato dziatanie kazdego z przyciskow funkcyjnych.

Fn + Home: Wiacza funkcje pauzy.

Fn + End: Wiacza funkcje break.

Fn + PgUp: Wiacza/wytacza blokade przewijania.
Fn + PgDn: Wiacza zadanie systemowe.
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Klawisze skrotow

Mozna uzyska¢ szybki dostgp do wybranych funkcji systemu naciskajac

odpowiednie klawisze skrotow.

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/Z40-70/Z240-75
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Wycisza/przywraca dzwiek.
Zmniejsza poziom glo$nosci.

:  Zwicgksza poziom glosnosci.

Zamyka aktywne okno.
. Odswieza pulpit lub aktywne
= okno.
. Wigcza/wylgcza touchpad.

Wiacza/wylacza tryb
samolotowy.

Wyswietla wszystkie aktywne
aplikacje.

Wiaczenie/wylaczenie
podswietlania ekranu LCD.

Przefacza wyswietlanie obrazu
pomigdzy komputerem a
urzadzeniem zewngtrznym.

Zmniejsza jasnos¢ wyswietlacza.

Zwigksza jasno$¢ wyswietlacza.
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Ustawianie trybu klawiszy skrétéw

Domyslnie dostep do funkcji klawiszy skrotdéw mozna uzyskaé naciskajac
odpowiedni klawisz skrotow. Jednakze mozna wylaczy¢ tryb klawiszy skrotow w
narzedziu BIOS Setup Utility (Narzedzie konfiguracji systemu BIOS). Aby
wylaczy¢ tryb klawiszy skrotow:

@ Wylacz komputer.

@® Nacisnij przycisk Novo, a nastepnie wybierz opcj¢ BIOS Setup (Konfiguracja
BIOS).

Novo Button Henu

Nornal Startup

Boot Henu
Systen Recovery

Up and Down to change option, ENTER to select an option

® W narzedziu BIOS Setup Utility (Narzedzie konfiguracji systemu BIOS) otworz
menu Configuration (Konfiguracja) i zmien ustawienie opcji Hotkey Mode
(Tryb klawiszy skrétow) z Enabled (Wlaczone) na Disabled (Wylaczone).

Item Specific Help

System Time [18:53:521
System Date [11727720131 Enable or Disable Hotkey Hode.

Wireless [Enabled] [Enabled]
AHC 1

SaTA Controller Hode 1 Use the hotkey function by
Graphic Device [Discretel pressing single Fx key. Ust
Power Beep [Disabled] legacy Fx function by pressing
Intel Virtual Technology [Disabled] Fn+Fx key.

B10S Back Flash Disablefis [Disabled]

Use the hotkey function by
pressing Fn+Fx key. Use legacy
Fx function by pressing Fx key

directly.
Help Select Iten Change Values Setup Default
Exit Select Henu Select Save and Exit
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O Otworz menu Exit (Wyjdz) i wybierz opcje Exit Saving Changes (Wyjdz
zapisujgc ustawienia).

Exit Saving Changes

Uwaga: Gdy tryb klawiszy skrotow jest wylaczony, nacisnij klawisz Fn oraz odpowiedni klawisz
skrotu, aby uzyskac dostep do odpowiedniej funkcji klawisza skrotu.
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#8° Widok z lewej strony
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Gniazdo Tutaj nalezy podigczy¢ zasilacz sieciowy.
zasilacza
sieciowego
Przycisk Novo Kiedy komputer jest wytaczony lub znajduje si¢ w trybie

uspienia, naci$nij ten przycisk, aby uruchomi¢ System Lenovo
OneKey Recovery lub narzgdzie konfiguracji BIOS, lub wejsc
do menu rozruchowego.

Uwaga: Szczegotowe informacje - zobacz ,,System Lenovo OneKey Recovery” na stronie 22.
Otwory Rozpraszajg ciepto wewngetrzne.
wentylacyjne

Uwaga: Nie nalezy zakrywaé otworow wentylacyjnych gdyz moze to doprowadzi¢ do przegrzania

komputera.
Gniazdo VGA Pozwala na podtaczeni zewnetrznych ekranow.

Gniazdo RJ-45 Pozwala na podtaczenie komputera do sieci Ethernet.
Gniazdo HDMI Pozwala na podlgczenie urzadzen z wejsciem HDMI, takich jak
telewizor lub wyswietlacz zewngtrzny.

Gniazdo USB Pozwala na podtaczenie urzadzen USB.

Uwagi:
* Niebieskie gniazdo to gniazdo USB 3.0.
® Szczegoélowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie urzadzen USB” na stronie 10.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

B Podigczanie urzadzen USB

Komputer posiada dwa gniazda USB kompatybilne z urzadzeniami USB.

Podczas podiaczania urzadzenia USB do konkretnego portu USB w swoim
komputerze po raz pierwszy system Windows automatycznie instaluje sterownik dla
tego urzadzenia. Po zainstalowaniu sterownika mozna odlaczy¢ i ponownie
podtaczy¢ urzadzenie bez wykonywania dodatkowych czynnosci.

Uwaga: W wiekszosci przypadkow system Windows wykrywa nowe urzadzenie po podtaczeniu go, a
nastgpnie automatycznie instaluje sterownik. Jednakze niektore urzadzenia moga wymagaé
instalacji sterownika przed ich podfaczeniem. Nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ dostarczona
przez producenta urzadzenia przed jego podiaczeniem.

Przed odlaczeniem urzadzenia pamigci masowej USB nalezy upewni€ sig, ze
komputer zakonczyt przesytanie danych do tego urzadzenia. Kliknij ikone
Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie no$nikow w obszarze powiadomien
systemu Windows, aby usungé urzadzenie przed jego odtagczeniem.

Uwaga: Jesli twoje urzadzenie USB wykorzystuje kabel zasilajacy, nalezy przed podtaczeniem
urzadzenia do komputera podtaczy¢ je do zrodta zasilania. W przeciwnym wypadku
urzadzenie moze nie zosta¢ rozpoznane.

10
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B Podigczanie przewodéw sieciowych

Aby podtaczy¢ przewod sieciowy, wykonaj nastepujace czynnosci:

@ Trzymaj jedno ztacze przewodu sieciowego, aby delikatnie nacisnaé pokrywe
RI-45 H-
@ W16z zlacze do gniazda RJ-45 .

Konfiguracja oprogramowania

Skontaktuj si¢ z dostawca ustug internetowych (ISP) w celu uzyskania
szczegdlowych informacji na temat konfigurowania komputera.

11
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® Widok z prawej strony
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El Gniazdo audio typu combo Pozwala na podiaczenie zestawu
stuchawkowego.

Uwagi:

* Gniazdo audio typu combo nie obstuguje domyslnie tradycyjnych mikrofonow.

® Ze wzgledu na réznice w standardach przemystowych funkcja nagrywania moze nie by¢
obstugiwana, jesli zostang podtaczone stuchawki lub zestaw stuchawkowy innych producentow.

EH Gniazdo karty pamieci Umozliwia wlozenie karty pamigci (nie sg
dostarczone z komputerem).
Uwaga: Szczegotowe informacje - zobacz ,, Korzystanie z kart pamigci (nie sa dostarczone z

komputerem)” na stronie 13.

E Gniazdo USB Pozwala na podtaczenie urzadzen USB.

Uwagi:
* Niebieskie gniazdo to gniazdo USB 3.0.
® Szczegotowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie urzadzen USB” na stronie 10.

1 Naped optyczny Odczytuje/Nagrywa dyski optyczne.
(w wybranych modelach)

E Miejsce na blokade Pozwala na podpiecie blokady (nie sg dostarczone
Kensington z komputerem), ktéra pomaga chroni¢ komputer

przed kradzieza i niepowotanym dostgpem.
Mozesz wyposazy¢ komputer w blokade, ktorej
usuniecie jest niemozliwe bez twojej zgody.
Wigcej informacji na temat instalowania blokady
znajduje si¢ w instrukcji zakupionej blokady.

Uwagi:
® Przed zakupem, nalezy upewnic¢ sie, ze blokada jest kompatybilna z tym rodzajem otworu na
klucz.

* Uzytkownik jest odpowiedzialny za oceng, wybor i implementacje blokad i funkcji
bezpieczenstwa. Lenovo nie oferuje zadnego komentarza, oceny ani gwarancji dotyczacych tej
funkcji, jakosci lub dziatania blokad i urzadzen bezpieczenstwa.

12
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B Korzystanie z kart pamieci (nie sag dostarczone z komputerem)

Komputer obstuguje nastepujace typy kart pamieci:
» Karty Secure Digital (SD)
* MultiMediaCard (MMC)

Uwagi:

* Nalezy wkiada¢ wylgcznie jedna karte na raz.

® Czytnik kart nie obstuguje urzadzen SDIO (tj. Bluetooth SDIO, itp.).
Wktadanie karty pamieci
Nalezy wsuna¢ karte pamigci do ustyszenia klikniecia.
Wyjmowanie karty pamieci
@ Nalezy wcisng¢ karte pamigci do ustyszenia kliknigcia.
@® Nastepnie nalezy delikatnie wyciagnaé karte z gniazda kart pamieci.
Uwaga: Przed wyjgciem karty pamigci nalezy wylaczy¢ ja, korzystajac z funkeji bezpiecznego

usuwania sprzetu i wysuwania no$nikow systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu
danych.

13
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® Widok z przodu

El Wskazniki stanu

systemu

Symbol

b

Wskaznik

Zasilanie

Akumulator

Stan
wskaznika

Wiaczony
(ciagte
$wiatlo biate)
Miga
Wylaczony

Wiaczony
(ciagle
$wiatlo biate)

Wiaczony
(ciggte $wiatto
bursztynowe)

Miga powoli
($wiatto biate)

Miga powoli
($wiatto
bursztynowe)

Miga szybko
($wiatto
bursztynowe)

Stan
tadowania

Ladowanie

Roztadowanie

Roztadowanie

Ladowanie

Ladowanie

Ladowanie/
Roztadowanie

14

Znaczenie

Komputer jest wlaczony.

Komputer jest w trybie uspienia.
Komputer jest wylaczony.
Poziom natadowania akumulatora
wynosi co najmniej 80%.

Poziom natadowania akumulatora
wynosi co najmniej 20%.

Poziom natadowania akumulatora
wynosi wigcej niz 5% i mniej niz 20%.

Poziom natadowania akumulatora
wynosi wigcej niz 20% i mniej niz 80%.
Kiedy poziom natadowania
akumulatora osiggnie 80%, $wiatto
przestanie miga¢. Pomimo tego proces
tadowania be¢dzie kontynuowany do
osiagnigcia petnego natadowania.

Poziom natadowania akumulatora wynosi
mniej niz 20%. Kiedy poziom
natadowania akumulatora osiggnie 20%,
migajace $wiatto zmieni barwg na biata.

Poziom natadowania akumulatora
wynosi mniej niz 5%.
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® Widok z dotu

(1] 2] 3]
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K D‘ ’D °
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| o (o
- o @E
LR
() 0
N BT . o I |
a a
(1] B|I(0kada Rgezna blokada akumulatora zabezpiecza przed jego
?e :zmn :Iatora- przesuwaniem si¢.
H Akumulator
H BII(OKadIa sfzreqszzvtzzz Izlzikada akumulatora zabezpiecza przed jego
spreynows )
B Gtosniki Gtosniki stereo zapewniaja gleboki i donosny dzwigk.

Uwaga: Znaczenie efektow dzwigkowych i lokalizacja gltosnikow dla twojego modelu sa opisane w
informacjach dotyczacych produktu.
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Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 8.1

8 Konfigurowanie systemu operacyjnego przy
pierwszym uzyciu
Przy pierwszym uzyciu komputera moze by¢ konieczne skonfigurowanie systemu

operacyjnego. Proces konfiguracji moze obejmowac ponizsze procedury:

® Akceptacja warunkow Umowy Licencyjnej Uzytkownika Oprogramowania
(EULA)

¢ Konfiguracja potgczenia internetowego
® Rejestracja systemu operacyjnego
¢ Utworzenie konta uzytkownika

8 Interfejsy systemu operacyjnego

System Windows 8.1 dostarczany jest zdwoma gtéwnymi interfejsami uzytkownika:
ekranem Start i pulpitem systemu Windows.

Aby przetgczy¢ si¢ z ekranu Start do pulpitu systemu Windows, wykonaj jedng z
ponizszych czynnosci:

* Wybierz kafelek pulpit systemu Windows na ekranie Start.

¢ Naci$nij klawisze Windows +D.

Aby przetaczy¢ si¢ z pulpitu do ekranu Start, wykonaj jedng z nastgpujacych
czynnosci:

¢ Na pasku przyciskow wybierz pozycje Start .
¢ Nacis$nij klawisze Windows .

® Przemies$¢ kursor do lewego dolnego naroznika, a nastgpnie wybierz przycisk
Start.

Ekran Start Pulpit
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®8 Przyciski

Przyciski pozwalaja sterowaé funkcjami systemu Windows® 8.1. Dostgpne

przyciski: wyszukiwania, udostgpniania, Start, urzadzen i ustawien. Na panelu

widoczne jest menu zawierajace przyciski.

Pig¢ przyciskow zapewnia nowy, szybszy sposob na wykonanie wielu

podstawowych zadan i sg one dostgpne zawsze, niezaleznie od tego, ktora aplikacja

jest aktualnie uzywana.

Aby wyswietli¢ przyciski, wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:

® Przesun kursor do prawego gérnego lub prawego dolnego rogu, az wyswietlony
zostanie pasek przyciskow.

¢ Naci$nij klawisze Windows +C.

panel wyszukiwania

Panel wyszukiwania to wydajna, nowa funkcja pozwalajaca na wyszukiwanie
ustawien, plikow, obrazow i filméw wideo w Internecie itd.

17
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panel udostepniania

Panel udostepniania pozwala na wysytanie taczy, zdjeé¢ i innych obiektow do
przyjaciot i sieci spotecznosciowych bez opuszczania uzywanej aplikacji.

. panel Start

Panel Start to szybki sposob na przejscie do ekranu Start.

panel urzadzen

Za pomoca panelu urzadzen mozna wysyltac pliki do urzadzen zewnetrznych takich
jak odtwarzacze, drukarki i rzutniki lub nawiazywac¢ potaczenia z urzadzeniami.

ﬂ panel ustawien

Panel ustawien pozwala na wykonanie podstawowych zadan, takich jak ustawienie
glosnosci lub wylaczenie komputera. Ponadto, bedac na ekranie Pulpit za pomoca
panelu ustawien mozna przej$¢ do Panelu sterowania.
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Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 8.1

®" Przetagczanie komputera w stan uspienia lub
wytgczanie go
Po zakonczeniu pracy z komputerem mozna przetaczy¢ go w stan uspienia lub

wylaczy¢ go.

B Przefaczanie komputera w stan uspienia

Jesli komputer nie bedzie uzywany przez krotki okres czasu, nalezy przelaczy¢ go w
stan uspienia.

Gdy komputer znajduje si¢ w trybie uspienia, mozna szybko przywroci¢ go do
normalnej pracy, pomijajac proces rozruchu.

Aby przetaczy¢ komputer w stan uspienia, wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:
e Zamknij pokrywe wyswietlacza.

® Nacisna¢ Przycisk zasilania.

® Otworz panel przyciskow, a nastepnie wybierz kolejno ustawien ﬂ -
Zasilanie {8 — Uspij.

Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, az wskaznik zasilania zacznie migaé
(informujac, ze komputer jest w trybie uspienia). Przenoszenie komputera podczas pracy
dysku twardego moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia, powodujac utrate danych.

Aby przywroci¢ komputer do pracy, wykonaj jedna z ponizszych czynnosci:
® Naci$nij dowolny klawisz klawiatury.

Uwaga: Jesli nie mozna wznowi¢ dziatania komputera z trybu uspienia po nacisnigciu klawisza na
klawiaturze, oznacza to przejscie do rozszerzonego trybu oszcz¢dzania energii.

® Nacisna¢ Przycisk zasilania.

B Wyiaczanie komputera

Jesli komputer nie bedzie uzywany przez dtugi okres czasu, nalezy go wylaczy¢.
Aby wylaczy¢ komputer, nalezy wykonac jedna z ponizszych czynnosci:

® Otworz panel przyciskow, a nastgpnie wybierz kolejno ustawien ﬂ -
Zasilanie — Zamknij.

¢ Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w lewym-dolnym rogu i
wybierz Zamknij lub wyloguj si¢ > ZamKknij.
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Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 8.1

®8° Podtaczanie do sieci bezprzewodowej

Uruchamianie potaczenia bezprzewodowego

Aby uruchomi¢ funkcje bezprzewodowe, wykonaj jedng z nast¢pujacych czynnosci:

* Naci$nij [>_], aby wylaczy¢ tryb samolotowy.

® Otworz przyciski i wybierz ustawien ﬂ - n, aby otworzy¢ strone
konfiguracji sieci. Nastepnie przetacz przetacznik trybu samolotowego do pozycji
wylaczonej.

Podtaczanie do sieci bezprzewodowej

Po wiaczeniu funkcji bezprzewodowych komputer automatycznie zeskanuje
dostepne sieci bezprzewodowe i wy§wietli je na liscie sieci bezprzewodowych. Aby
podlaczyc¢ sie do sieci bezprzewodowej, kliknij nazwe sieci na li§cie, a nast¢pnie
kliknij przycisk Polacz.
Uwaga: Niektore sieci do nawigzania polaczenia wymagaja klucza zabezpieczen sieciowych lub
hasta. Aby potaczy¢ si¢ z jedna z takich sieci nalezy poprosi¢ administratora sieci lub

dostawce ustug internetowych (ang. Internet service provider, ISP) o klucz zabezpieczen lub
hasto.
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Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 8.1

® Pomoc i obstuga techniczna

W przypadku wystapienia problemu z systemem operacyjnym patrz plik Pomoc i
obstuga techniczna systemu Windows. Aby otworzy¢ plik Pomoc i obstuga
techniczna systemu Windows, wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:

® Wybierz przycisk ustawien, a nast¢pnie wybierz Pomoc.

® Nacis$nij przyciski F1 lub Fn + F1 (zaleznie od uktadu klawiatury).

Plik Pomoc i obstuga techniczna systemu Windows mozna przeczytaé na
komputerze. Mozna réwniez uzyska¢ dostep do pomocy i obstugi technicznej w
trybie online, klikajac jedno z dwoch taczy w sekcji Odkryj wiecej.

Uwaga: System Windows 8.1 zawiera rowniez aplikacje Help + Tips (Pomoc + porady). Jest ona
dostgpna na ekranie Start i zawiera informacje na temat nowych funkcji wydania Windows 8.1.
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Rozdziat 3. System Lenovo OneKey Recovery

System Lenovo OneKey Recovery to oprogramowanie stworzone do wykonywania
kopii zapasowej i przywracania komputera. Mozna go uzy¢ w przypadku awarii systemu
do przywrdcenia partycji systemowej do stanu pierwotnego. Mozna réwniez utworzy¢
kopie zapasowe uzytkownika w celu fatwego przywrocenia, gdy bedzie to konieczne.

Uwagi:

» Jesli na komputerze zostal wstepnie zainstalowany system operacyjny GNU/Linux, OneKey
Recovery System nie jest dostgpny.

¢ Aby uzycie funkcji systemu OneKey Recovery byto mozliwe, dysk twardy zawiera domyslnie
ukryta partycje, stuzaca do przechowywania pliku obrazu systemu i plikow systemu OneKey
Recovery. Partycja ta jest ukryta ze wzgledow bezpieczenstwa, co thumaczy dlaczego wskazywana
ilo$ci wolnego miejsca na dysku jest mniejsza niz podana.

B Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej

Kopig zapasowg partycji systemowej mozna zapisa¢ w pliku obrazu. Aby utworzy¢
kopi¢ zapasowa partycji systemowej:

© Nacisnij przycisk Novo, aby uruchomié¢ system Lenovo OneKey Recovery.

@® Kliknij Kopia zapasowa systemu.

® Wybierz lokalizacje kopii zapasowe;j i kliknij Dalej, aby rozpocza¢ tworzenie kopii.

Uwagi:

e Mozna wybra¢ lokalizacje¢ kopii zapasowej na lokalnym dysku twardym lub na zewnetrznym
urzadzeniu pamigci masowe;j.

e Odtacz d[yski zewngtrzne przed uruchomieniem systemu Lenovo OneKey Recovery. W
przeciwnym wypadku, dane z dysku zewnetrznego moga zostac utracone.

¢ Proces tworzenia kopii zapasowej moze troch¢ potrwac.

¢ Proces tworzenia kopii zapasowej jest dostepny tylko wtedy, gdy mozna normalnie uruchomi¢ system Windows.

B Przywracanie

Mozna wybraé przywrdcenie partycji systemowej do pierwotnego stanu lub do

weczesniej utworzonego punktu kopii zapasowej. Aby przywrocic partycje systemowa:

© Nacisnij przycisk Novo, aby uruchomié¢ system Lenovo OneKey Recovery.

® Kliknij Odzyskiwanie systemu. Komputer zostanie uruchomiony ponownie w
srodowisku odzyskiwania.

@® Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby przywrocié partycje
systemowg do pierwotnego stanu lub do weczesniej utworzonego punktu kopii zapasowej.

Uwagi:

¢ Proces przywracania jest nicodwracalny. Przed rozpoczg¢ciem procesu przywracania nalezy upewnic sie,
ze wykonano kopie zapasowa wszystkich danych, ktore maja by¢ zapisane na partycji systemowe;.

¢ Proces przywracania moze troch¢ potrwac. Nalezy wigc upewnic si¢, ze w trakcie procesu
przywracania do komputera podtaczony jest zasilacz sieciowy.

¢ Powyzsze instrukcje nalezy wykonacé jesli mozna normalnie uruchomi¢ system Windows.
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Rozdziat 3. System Lenovo OneKey Recovery

Jesli nie mozna uruchomi¢ systemu Windows, nalezy wykona¢ ponizsze kroki w

celu uruchomienia systemu Lenovo OneKey Recovery:

@ Wylacz komputer

@® Nacisnij przycisk Novo. Z menu przycisku Novo wybierz system Lenovo
OneKey Recovery i nacis$nij Enter.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemow

# Czesto zadawane pytania
Ten rozdziat zawiera najczesciej zadawane pytania, pogrupowane wedtug kategorii.

B Znajdowanie informacji

Jakich srodkéw bezpieczenstwa nalezy przestrzegaé podczas korzystania z komputera?
Podrecznik Lenovo z informacjami ogélnymi i dotyczgcymi bezpieczenistwa dostarczony
z komputerem opisuje wszystkie srodki bezpieczenstwa, ktorych nalezy przestrzegac
podczas korzystania z komputera. Nalezy przeczytac go i stosowac wszystkie
wymienione w nim zasady bezpieczenstwa podczas korzystania z komputera.

Gdzie mozna znalezé specyfikacje sprzetowa mojego komputera?

Szczegdtowe dane techniczne komputera znajduja si¢ na drukowanych broszurach
dostarczonych z komputerem.

Gdzie mozna znalez¢ informacje na temat gwarancji?

Aby uzyska¢ informacje na temat gwarancji obowiazujacej komputer, wraz z
okresem gwarancji i typem obshugi gwarancyjnej, nalezy zapoznac si¢ z Przewodnik
po Instalacji, Bezpieczenstwie i Gwarancji (SWSG) dostarczonym z komputerem.

B Sterowniki i oprogramowanie zainstalowane fabrycznie

Gdzie znajduja si¢ dyski instalacyjne dla wstepnie zainstalowanego

oprogramowania Lenovo (oprogramowanie dla komputeréw osobistych)?
Do komputera nie zostaty dotaczone dyski instalacyjne dla wstepnie
zainstalowanego oprogramowania Lenovo. W razie potrzeby ponownej instalacji
dowolnego zainstalowanego fabrycznie oprogramowania nalezy skorzystaé z
programu instalacyjnego znajdujacego si¢ na partycji D twojego dysku twardego.
Jesli nie bedzie mozna znalez¢ tam programu instalacyjnego, mozna takze pobrac
g0 ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo.

Gdzie mozna znalez¢ sterowniki dla r6znych urzgdzen komputera?
Jesli na twoim komputerze zainstalowano fabrycznie system operacyjny Windows,
Lenovo udostepnia potrzebne sterowniki dla wszystkich urzadzen na partycji D
twojego dysku twardego. Mozna takze pobrac¢ najnowsze sterowniki ze strony
wsparcia technicznego klienta Lenovo.

B System Lenovo OneKey Recovery
Gdzie znajduja si¢ dyski do przywracania systemu?
Do komputera nie zostaty dostarczone dyski przywracania systemu. Systemu

Lenovo OneKey Recovery nalezy uzy¢ w przypadku konieczno$ci przywrocenia
systemu do stanu fabrycznego.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemow

Co moge zrobié, gdy proces tworzenia Kkopii zapasowej si¢ nie powiedzie?

Jesli mozna rozpocza¢ tworzenie kopii zapasowej, ale wystepuje problem w czasie

trwania procesu, nalezy sprobowaé wykonac nastepujace kroki:

@ Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie rozpocznij proces tworzenia
kopii zapasowe;j.

@® Sprawdz, czy nosnik docelowy nie jest uszkodzony. Wybierz inng $ciezke, a
nastepnie sprobuj ponownie.

Kiedy wymagane jest przywrdcenie systemu do stanu fabrycznego?

Uzyj tej funkcji, gdy uruchomienie systemu operacyjnego nie jest mozliwe. Jesli

na partycji systemowej znajduja si¢ wazne dane, przed rozpoczeciem

przywracania nalezy wykonac¢ ich kopi¢ zapasowa.

B Narzedzie konfiguracji systemu BIOS

Czym jest narzedzie konfiguracji systemu BIOS?
Narzedzie konfiguracji systemu BIOS to oprogramowanie umieszczone w pamigci
ROM. Zawiera ono podstawowe informacje o komputerze i oferuje opcje ustawienia
urzadzen rozruchowych, zabezpieczen trybu sprzgtowego i innych preferencji.
Jak moge uruchomi¢ narzedzie konfiguracji systemu BIOS?
Aby uruchomié narzedzie konfiguracji systemu BIOS:
@ Wylacz komputer.
@® Nacisnij przycisk Novo i wybierz opcje BIOS Setup (Konfiguracja BIOS).
Jak moge zmieni¢ tryb rozruchu?

Istnieja dwa tryby rozruchu: UEFI i Legacy Support. Aby zmienic tryb rozruchu,
otworz narzedzie konfiguracji BIOS i przetacz tryb rozruchu na UEFI lub Legacy
Support w menu rozruchowym.

Kiedy nalezy zmieni¢ tryb rozruchu?

Domyslny tryb rozruchu komputera to tryb UEFI. Jesli konieczna jest instalacja
starszego systemu operacyjnego, takiego jak Windowsm, Linux lub Dos itd. (systemu
operacyjnego starszego niz Windows 8) na komputerze, nalezy zmieni¢ tryb rozruchu
na Legacy Support. Starsze systemy, takie jak Windows, Linux lub Dos nie moga
by¢ zainstalowane bez przelaczenia trybu rozruchu.

B Uzyskiwanie pomocy

Jak moge skontaktowa¢é si¢ z Centrum obstugi klienta?

Zobacz ,,Rozdziat 3. Uzyskiwanie pomocy i obstugi technicznej” w Podreczniku z
informacjami ogolnymi i dotyczqgcymi bezpieczenstwa Lenovo.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemow

® Rozwigzywanie probleméw

Problemy z wyswietlaniem

Po wtaczeniu komputera nic nie
wyswietla sig na ekranie.

Po wigczeniu komputera na
pustym ekranie jest wyswietlany
tylko biaty kursor.

Ekran gasnie kiedy komputer
jest wiaczony.

Problemy z hastem BIOS

Zapomniatem hasta.

Jesli na ekranie nie pojawia si¢ obraz, nalezy upewnic¢ sie, ze:

- Akumulator jest poprawnie zainstalowany.

- Zasilacz sieciowy jest podfaczony do komputera, a przewod
zasilajacy jest podtaczony do sprawnego gniazdka
elektrycznego.

- Komputer jest wlaczony. (Nalezy ponownie nacisna¢ Przycisk
zasilania dla potwierdzenia.)

- Pamig¢ jest poprawnie zainstalowana.

Jesli powyzsze warunki sa spetnione, a ekran pozostaje pusty,

oddaj komputer do serwisu.

Przywro6¢ kopie zapasowe plikow w systemie Windows lub cata
zawarto$¢ dysku twardego do ustawien fabrycznych przy uzyciu
systemu Lenovo OneKey Recovery. Jesli nadal na ekranie jest
widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu.

Moze by¢ wlaczony wygaszacz ekranu lub tryb oszczedzania

energii. Aby wylaczy¢ wygaszacz lub wyjs¢ z trybu uspienia

nalezy:

- Dotknaé touchpadu.

- Naci$nij dowolny klawisz klawiatury.

- Nacisna¢ Przycisk zasilania.

- Nacisnij F9 ( ) w celu stwierdzenia czy podswietlenie
ekranu LCD nie zostato wytaczone.

Jesli zapomniate$ hasta uzytkownika, popro§ administratora
systemu o jego zresetowanie.

Jesli zapomniate$ hasta dysku twardego, autoryzowany serwisant
Lenovo nie bedzie mogt zresetowac hasta ani odzyska¢ danych z
dysku. Nalezy zabra¢ komputer do autoryzowanego serwisu
Lenovo lub przedstawiciela handlowego w celu wymiany dysku
twardego. Wymagany jest dowdd zakupu, a za ustuge i czesci
pobrana zostanie oplata.

Jesli nie pamigtasz hasta administratora, autoryzowany serwis
firmy Lenovo nie bedzie mogt go zresetowac. Nalezy zabraé
komputer do autoryzowanego serwisu Lenovo lub przedstawiciela
handlowego w celu wymiany plyty gtéwnej. Wymagany jest
dowdd zakupu, a za ustuge i czgsci pobrana zostanie optata.
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Problemy z trybem uspienia

Pojawia si¢ komunikat o
krytycznie niskim stanie
natadowania akumulatora i
komputer od razu wytgcza sie.

Komputer przechodzi do stanu
uspienia natychmiast po
wykonaniu testu Power-on self-
test (POST).

Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemow

Akumulator roztadowuje si¢. Podiacz zasilacz sieciowy do
komputera lub wymien akumulator na w petni natadowany.

Nalezy upewni¢ sig, ze:

- Akumulator jest natadowany.

- Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu. Patrz- ,,Rozdziat 2.
informacje na temat uzytkowania i konserwacji” w Podreczniku z
informacjami ogolnymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa Lenovo.

Uwaga: Jesli akumulator jest natadowany, a temperatura jest odpowiednia, nalezy odda¢ komputer do

serwisu.

Komputer nie wybudza si¢ z
trybu uspienia i nie dziafa.

Jesli komputer znajduje si¢ w trybie u$pienia, nalezy podtaczy¢
zasilacz sieciowy do komputera, a nastgpnie nacisnag¢ dowolny
klawisz lub Przycisk zasilania.

Jesli system nadal nie powraca z trybu u$pienia, przestat odpowiadac
lub nie mozna wylaczy¢ komputera, nalezy zrestartowa¢ komputer.
Niezapisane dane moga zosta¢ utracone. Aby zresetowa¢ komputer,
nacisnij i przytrzymaj Przycisk zasilania przez co najmniej 4
sekundy. Jesli komputer nadal nie uruchamia si¢ ponownie, nalezy
odlaczy¢ zasilacz sieciowy i wyja¢ akumulator.

Problemy z panelem wyswietlacza

Ekran jest pusty.

Obraz jest nieczytelny lub
znieksztatcony.

Na ekranie nie pojawiajg sie
niewtasciwe znaki.

Problemy z dzwigekiem

Z glodnikéw nie stychac dzwigku,
nawet po zwigkszeniu gtosnosci.

Nalezy:

- Jesli uzywasz zasilacza sieciowego lub akumulatora i wskaznik
stanu akumulatora $wieci, naci$nij F12 ( ) aby rozjasni¢ ekran.

- Jesli wskaznik zasilania miga, nalezy nacisna¢ Przycisk
zasilania aby wybudzi¢ komputer z trybu u$pienia.

- Jesli problem utrzymuje sig, nalezy postgpowac zgodnie z
rozwigzaniem nastgpnego problemu ,,Obraz jest nieczytelny lub
znieksztalcony.”

- Nacisnij F9 ( ) w celu stwierdzenia czy pod$wietlenie
ekranu LCD nie zostato wytaczone.

Nalezy upewni¢ sig, ze:

- Sterownik ekranu jest prawidlowo zainstalowany.

- Rozdzielczo$¢ ekranu i jakos¢ kolorow sa poprawnie ustawione.
- Ustawiony jest wlasciwy typ monitora.

Czy system operacyjny i programy sa zainstalowane poprawnie?
Jesli sa zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, nalezy odda¢
komputer do serwisu.

Nalezy upewni¢ sig, ze:

- Wylaczona jest funkcja wyciszenia.

- Nie jest uzywane gniazdo audio typu combo.

- Glosniki sg wybrane jako urzadzenie do odtwarzania.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemow

Problemy z akumulatorem

Komputer wytgcza sie zanim * Roztaduj i nataduj ponownie akumulator.
wskaznik akumulatora

pokazuje, ze jest on

roztadowany.

-lub-

Komputer pracuje mimo tego,

ze wskaznik akumulatora

pokazuje, ze jest on

roztadowany.
Komputer nie dziata z w petni ® Ochrona przed przepigciami w akumulatorze moze by¢ wlaczona.
natadowanym akumulatorem. Wytacz komputer na minutg aby zresetowaé ochrong; wiacz

ponownie komputer.
Problem z dyskiem twardym

Dysk twardy nie dziata. * Upewnij sig, ze dysk twardy znajduje si¢ w menu Boot w
narzedziu konfiguracyjnym BIOS.

Problemy z OneKey Recovery System

Nie mozna wykona¢ kopii * Upewnij sig, ze uzywany jest system operacyjny Windows.

zapasowej. * Moze by¢ za mato miejsca na zapisanie danych kopii zapasowe;.
Nalezy zwolni¢ wigcej miejsca na partycji kopii zapasowej na
dysku twardym.

Nie udato sie przywréci¢ ® Parametry partycji systemowej (rozmiar partycji lub pojemnosé

partycji systemowej do stanu dysku C) zostaly zmodyfikowane.

fabrycznego.
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Inne problemy

Komputer nie odpowiada.

Rozruch nie nastgpuje z
zgdanego urzgdzenia.

Podtaczone urzadzenie
zewnetrzne nie dziata.

Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemow

Aby wytaczy¢ komputer, nalezy nacisna¢ i przytrzymac Przycisk
zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jesli komputer nadal nie
odpowiada, nalezy odlaczy¢ zasilacz sieciowy i wyjaé
akumulator.

Komputer moze blokowac¢ si¢ podczas przechodzenia w tryb
uspienia w trakcie operacji komunikacji. Nalezy wylaczy¢ zegar
uspienia podczas pracy w sieci.

Sprawdz menu rozruchu w BIOS. Upewnij sig, ze kolejka
uruchamiania w BIOS jest ustawiona tak, aby rozruch nastgpowat
z zadanego urzadzenia.

Upewnij si¢ takze, ze urzadzenie jest wlaczone. Upewnij sig, ze
urzadzenie znajduje si¢ w menu rozruchowym w narzedziu
konfiguracyjnym BIOS.

Kiedy komputer jest wytaczony, nacisnij przycisk Novo aby
wybra¢ urzadzenie z ktoérego komputer ma zosta¢ uruchomiony.

Nie podtaczaj lub odtaczaj zadnych kabli urzadzen zewnetrznych
z wyjatkiem urzadzen USB gdy komputer jest wiaczony. W
przeciwnym wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia komputera.
Podczas korzystania z urzadzen zewngtrznych o duzym uzyciu
mocy takich jak zewngtrzny naped dyskow optycznych USB,
nalezy uzy¢ zasilacza sieciowego urzadzenia zewnetrznego. W
przeciwnym wypadku urzadzenie moze nie zosta¢ rozpoznane,
lub system moze wyltaczy¢ sig.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

Uwagi:

* Ilustracje zastosowane w tym dodatku przedstawiaja Lenovo Z50-70, o ile nie zaznaczono inaczej.

* Ponizsze kroki dotyczace aktualizacji i wymiany urzadzen sa takie same dla Lenovo G40-30/
G40-45/G40-70/G40-70m/G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z40-70/Z40-75/250-70/250-75.

* Przed wymiana urzadzen nalezy upewni¢ si¢, ze akumulator zostat wyjety z komputera.

®° Wymiana akumulatora

Uwaga: Nalezy stosowac jedynie akumulatory dostarczane przez Lenovo. Inne akumulatory moga
zapali¢ si¢ lub eksplodowac.

Aby wymieni¢ akumulator, nalezy:

@ Wylaczy¢ komputer. Odtaczy¢ zasilacz sieciowy i wszystkie kable.

@® Zamkngé wyswietlacz i przekreci¢ komputer na drugg strone.

©® Odblokowac reczng blokadg akumulatora [fJJ. Przesun zatrzask sprezynujacy do
pozycji odblokowania w celu wysunigcia akumulatora [BJ. Podnies wewngtrzna
krawedz akumulatora, odchylajac ja w osi krawedzi zewngtrznej [EJ. Delikatnie
unie$¢ akumulator we wskazanym kierunku w celu jego wyjscie [E].

O Zainstalowaé naladowany akumulator.

@ Przesunad reczng blokade akumulatora do pozycji zablokowane;.
@ Odwroci¢ komputer.

@ Podlaczy¢ zasilacz sieciowy i wszystkie kable.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

#° Wymiana dysku twardego

Mozesz zwigkszy¢ ilo$¢ dostgpnego miejsca na komputerze wymieniajac dysk
twardy na wigkszy. Nowy dysk mozna naby¢ u sprzedawcy sprzetu lub
przedstawiciela handlowego Lenovo.

Uwagi:

» Dysk nalezy wymienia¢ jedynie w przypadku wymiany na lepszy lub naprawy. Ztacza i sekcja dysku

twardego nie zostaly zaprojektowane z mysla o czestych zmianach.
» Oprogramowanie instalowane fabrycznie nie bedzie dostgpne na opcjonalnym dysku twardym.

Obstuga dysku twardego

e Dysk nie powinien zosta¢ upuszczony lub wystawiony na dzialanie wstrzaséw. Dysk
nalezy umie$ci¢ na migkkim podtozu wythumiajacym wstrzasy.

e Nie nalezy naciska¢ na pokrywe dysku.

e Nie nalezy dotykaé zlacza.

Dysk jest bardzo wrazliwy. Nieprawidtowe obchodzenie si¢ z dyskiem moze
spowodowac jego uszkodzenie i trwala utrat¢ zapisanych danych. Przed wyj¢ciem
dysku twardego nalezy wykona¢ kopi¢ zapasowa wszystkich zawartych na nim
informacji, a nastgpnie wylaczy¢ komputer. Nigdy nie nalezy wyjmowac dysku gdy
komputer jest w trybie uspienia.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

Aby wymieni¢ dysk twardy, nalezy:

@ Wylaczy¢ komputer. Odtaczy¢ zasilacz sieciowy i wszystkie kable.

@® Zamkngé wyswietlacz i przekreci¢ komputer na drugg strone.

® Wyjac akumulator.

O Zdja¢ pokrywe przedziatu Naped optyczny/Naped dysku twardego/Pamigci/
Procesor/gniazda kart Mini PCI Express.
a. Usung¢ $ruby zabezpieczajgce pokrywe przedziatu [ElJ.

b.Zdja¢ pokrywe przedziatu .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/Z40-70/Z40-75
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z50-70/Z250-75

©® Usuna¢ sruby mocowania ramki [FJ .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/Z40-70/Z240-75
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z50-70/Z250-75

H B H

@@

<>©/\
@ Pociagnaé za pasek dysku w kierunku pokazanym strzatka Y.
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/Z240-70/Z40-75
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z50-70/Z250-75

= ~

~N

@ Wyjacé dysk zabezpieczony w metalowej ramce B .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/Z40-70/Z40-75
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/Z50-70/Z250-75

O Wykreci¢ $ruby i zdja¢ ramke z dysku twardego.

© Zamontowaé ramke na nowym dysku twardym i przykreci¢ §rubami.

@ Delikatnie wlozy¢ dysk do jego przedzialu paskiem skierowanym do gory i
ztaczami skierowanymi ku sobie; nast¢pnie pewnie docisnaé go.

@ Wkreci¢ ponownie §ruby mocowania ramki.

® Po dopasowaniu zaczepéw do odpowiadajacych im otwordéw zatozy¢ pokrywe
przedziatu.

® Wkreci¢ wszystkie $ruby.

@ Wtozy¢ akumulator.

® Odwroci¢ komputer.

@ Podlaczyé zasilacz sieciowy i wszystkie kable.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

8 Wymiana pamieci

Mozna zwigkszy¢ ilo§¢ pamigci w komputerze instalujac pamig¢ DDR3 SDRAM-
dostgpna opcjonalnie-w gniezdzie pamigci komputera. Kosci DDR3 SDRAM sa

dostepne w rdéznych pojemnosciach.

Uwagi:

Nalezy uzywac jedynie pamigci obstugiwanej przez komputer. Jesli pamigé zostanie zainstalowana
nieprawidlowo lub zainstalowana zostanie nieobstugiwana kos¢, po uruchomieniu komputera bedzie
slyszalny sygnat ostrzegawczy.

Niektore modele komputeréw moga posiadac tylko jedno gniazdo. Nalezy zapozna¢ si¢ z
rzeczywistym produktem. Procedura wymiany pamigci przebiega jednak tak samo.

Aby zainstalowa¢ DDR3 SDRAM, nalezy:

0000

Dotkna¢ metalowego stolu lub uziemionego metalowego obiektu w celu
zmniejszenia tadunku statycznego w ciele, ktory moglby uszkodzi¢ kos¢
pamigci. Nie nalezy dotykaé krawedzi stykoéw kosci DDR3 SDRAM.

Wylaczy¢ komputer. Odlaczy¢ zasilacz sieciowy i1 wszystkie kable.
Zamkna¢ wyswietlacz i przekreci¢ komputer na drugg strong.

Wyja¢ akumulator.

Zdja¢ pokrywe przedzialu Naped optyczny/Naped dysku twardego/Pamigci/
Procesor/gniazda kart Mini PCI Express.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

@ Wyjac kos¢ DDR3 SDRAM naciskajgc na blokady na obu krawedziach gniazda
w tym samym czasie. Zachowac¢ starg ko$¢ pamieci do przysztego zastosowania.

@ Dopasowaé wyciecie kosci DDR3 SDRAM do wypustki w gniezdzie i delikatnie
wsuna¢ kos¢ do gniazda pod katem 30-45 stopni.
@O Docisna¢ kos¢ do wewnatrz w kierunku gniazda do momentu zablokowania.

© Po dopasowaniu zaczepdéw do odpowiadajgcych im otworow zatozy¢ pokrywe
przedziahu.

@ Wkreci¢ wszystkie $ruby.

@ Wtozy¢ akumulator.

® Odwrbci¢ komputer.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

® Podlaczy¢ zasilacz sieciowy i wszystkie kable.

Uwaga: Jesli w komputerze uzywany jest tylko jeden modut DDR3 SDRAM, musi on zosta¢
umieszczony w SLOCIE-1 (E), a nie w SLOCIE-2 (E).

(Oooo
mininin
E_~—

B

Aby upewnic¢ sig, czy pamig¢ DDR3 SDRAM jest zainstalowana poprawnie:

© Wylacz komputer.

@® Nacisnij przycisk Novo i wybierz opcje BIOS Setup (Konfiguracja BIOS).
Otworzy si¢ narzedzie konfiguracji BIOS. Element System Memory pokazuje
catkowitg ilo§¢ pamigci zainstalowanej w komputerze.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

8 Wymiana karty bezprzewodowej sieci LAN

Aby wymieni¢ karte sieci bezprzewodowej, nalezy:

@ Wylaczy¢ komputer. Odtaczy¢ zasilacz sieciowy i wszystkie kable.

@® Zamkngé wyswietlacz i przekreci¢ komputer na drugg strone.

® Wyjac akumulator.

O Zdjac¢ pokrywe przedziatu Naped optyczny/Naped dysku twardego/Pamigci/
Procesor/gniazda kart Mini PCI Express.

@ Odlaczy¢ dwa kable bezprzewodowej sieci LAN (jeden czarny, jeden szary) [Ell.

Uwaga: W niektorych modelach karta sieci bezprzewodowej ma tylko jeden kabel (czarny).
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

@ Wykreci¢ $rube zabezpieczajaca karte sieci bezprzewodowej B .

%//V/O
- s
=0 U=

@ Wyjaé karte bezprzewodowej sieci LAN .

@ [

A//\\?\é

@ Zamontowaé nows karte sieci bezprzewodowej.
© Wkrecié wszystkie $rube.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

@ Ponownie podiaczy¢ dwa kable bezprzewodowej sieci LAN (jeden czarny, jeden
szary).

= U=

Uwaga: Podczas instalacji karty sieci bezprzewodowe;:
» W modelach posiadajacych karte z dwoma kablami:

El Podlaczy¢ czamy kabel (MAIN) do gniazda oznaczonego M (Main).

[ Podlaczy¢ szary kabel (AUX) do gniazda oznaczonego A (Aux).
» W modelach posiadajacych karte sieci bezprzewodowej z jednym kablem nalezy podtaczy¢
czarny kabel (MAIN) do gniazda oznaczonego M (Main).

@ Ponownie zamontowaé pokrywe i dokrecié¢ $ruby.
® Wtozy¢ akumulator.
® Odwroci¢ komputer.

@ Podlaczyé zasilacz sieciowy i wszystkie kable.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutow wymiennych CRU

Wyjmowanie napedu optycznego

Aby wymieni¢ naped optyczny, nalezy:

© Zdjac¢ pokrywe przedziatu Naped optyczny/Naped dysku twardego/Pamigci/
Procesor/gniazda kart Mini PCI Express.

@® Wykrecic $ruby pokazane na ilustracji [ .

@® Delikatnie wyciagna¢ naped B .
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

Ponizsza tabela zawiera list¢ wszystkich modutow wymiennych dostepnych dla
komputera i informacjg gdzie szuka¢ instrukcji montazu.

Przewodnik po
Instalacji, Podrecznik
Bezpieczenstwie i uzytkownika

Gwarancji
Zasilacz sieciowy o
Kabel zasilacza o
Akumulator O O
Dolna pokrywa 0]
Naped dysku twardego o
Pamie¢ 0]
Karta bezprzewodowej sieci LAN O
Naped optyczny 0]
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Znaki towarowe

Nastepujace nazwy sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
firmy Lenovo w Polsce i/lub innych krajach.

Lenovo
OneKey

Microsoft i Windows sg znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub
innych krajach.

Inne nazwy firm, produktow i ustug moga by¢ znakami towarowymi lub znakami ustug
innych firm.
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